
SKIM COAT

ช�ว�ตปลอดภัย
ไรสารพĊษ
เปนมิตรกับสิĥงแวดลอม

2 in 1
ฉาบไดĊทั้งหนาและบาง

Advance Gel
Thick Technology

เพื่อฉาบลื่น เรียบเนียน

ใชĊไดĊทั้งภายนอก
และภายใน

ทาสีทับไดĊ
ภายใน 24 ชั่วโมง

ใชĊไดĊทันที ไมĉตĊองผสม ใชĊไดĊทั้งภายนอก
และภายใน

• Advance Gel Thick Technology 
   เพčĎอการฉาบลื่น เร�ยบเนียน
• 2 in 1 ฉาบไดทัĦงหนาและบาง ฉาบทับ
   ไดหลายชัĦน สามารถเปลือยผิวงานได
• ขัดงาย ประหยัดเวลา ใชแรงนอยกวา
• ยึดเกาะดี ไมลอกลอน ไมเปนฝุน
• ไมผสมสารปรอทและตะกัĥว
• ผสมไดทัĦงยิปซัĥมหรāอซ�เมนต (ขาวหรāอเทา)
• ใชไดทัĦงภายนอกและภายใน และสามารถ
   ใชกับงานกลางแจงได

• ทาสีทับไดภายใน 24 ชัĥวโมง
• พรอมใชทันที ไมตองผสม
• ฉาบลื่น ขัดงาย ประหยัดเวลา 
• ฉาบบาง สามารถเปลือยผิวงานได
• ยึดเกาะผิวดี ไมลอกลอน ไมเปนฝุน 
• ปลอดสารปรอท และตะกัĥว
• ใชไดทัĦงภายนอกและภายใน

 Beger Skim Coat 101 อะคร�ลิคสูตรผสมซ�เมนต Beger Skim Coat 102 อะคร�ลิคสูตรพรอมใช

เบเยอร สกิมโคท ผลิตภัณฑสำหรับปรับแตงพčďนผิวใหเร�ยบเนียนเบเยอร สกิมโคท ผลิตภัณฑสำหรับปรับแตงพčďนผิวใหเร�ยบเนียน



ขัĦนตอนการทำงาน

แกไขปญหาเหลานี้ไดดวย…เบเยอร สกิมโคท
ปญหาผนังมีรูพรุน มีรอยเม็ดทราย และผิวไมเร�ยบ
เสมอกันนัĦน อาจเกิดจากสวนผสมของปูนและทราย
ท่ีไมไดสัดสวน ทำใหพčďนผิวมีความหยาบสูง มีการกระเทาะ
ของผิว หรāออาจเกิดจากการทำงานของชาง ทำให
ผนังบานดูไมเร�ยบเนียน ไมสวยงาม ดังนัĦนจĀงควรมี
การปรับแตงพčďนผิวใหเร�ยบเนียนดวยการฉาบบาง
เพčĎอตกแตงพčďนผิว เพčĎอแกไขปญหาเหลานี้ใหหมดไป

ปญหารอยแตกราวปญหารูพรุน ผนังผิวไมเร�ยบสม่ำเสมอ

Beger Skim coat 101 Beger Skim Coat 102รายละเอียด
ผลิตภัณฑ

เนื้อวัสดุ
การใชงาน

พčďนผิวที่ใช

บร�เวณที่ใช

อะคร�ลิกเหลวใส สีขาว
ผสมกับซ�เมนตหรāอยิปซัĥม (ในอัตราสวน 1:1) พรอมใชไดทันทีโดยไมตองผสม

ผนัง ฝาฉาบเร�ยบ เพดาน ผนังปูนฉาบ ผิวคอนกร�ตทัĥวไป คอนกร�ต
หลอสำเรğจรูป ผนังยิปซัĥม คราบของสีฟĂลมเกา อิฐมวลเบา

คอนกร�ตมวลเบา แผนยิปซัĥม แนวตะเขğบคอนกร�ต รอยเจาะตะปู
ไมเทียม (Fiber Cement) Chipboard

พčďนผิวคอนกร�ตทัĥวไป คอนกร�ตหลอสำเรğจรูป ผิวปูนฉาบทัĥวไป
ผนังยิปซัĥม พčďนผิวที่อยูระหวางทำการทาสีโดยพčďนผิว ตองไมเปนฝุน

ฝาฉาบเร�ยบ และเพดาน

สำหรับภายนอกและภายใน สำหรับภายนอกและภายใน

ปร�มาณการใช
0.5-0.8 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม. 

(อัตราการครอบคลุมขĀ้นอยูกับความพรุนของ
พčďนผิวที่ฉาบ)

0.5-1.5 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม. 
(อัตราการครอบคลุมขĀ้นอยูกับความพรุนของพčďนผิวที่ฉาบ)

ขนาดบรรจุ 5 กก., 25 กก.4 กก., 20 กก.

คุณสมบัติผลิตภัณฑ

ระยะเวลาแหงตัวกอนฉาบ
ชัĦนถัดไป

ใชงานงาย ฉาบล่ืน ไมตึึงมือ
ปกปดรอยแตกลายงา 
รูพรุนตามด รูฟองอากาศ
ฉาบทับไดหลายชัĦน

ปลอยผิวเปลือย 
หรāอทาสีทับได

2-3 ชม.1-2 ชม.

เปนมิตรตอสิĥงแวดลอม

1. พčďนผิวปูนใหม 1. ตองทิĦงผนังใหแหงอยางนอย 2 สัปดาห และพčďนผิวตองสะอาด ปราศจากฝุน
2. ผสม Beger Skim Coat 101 กับซ�เมนตหรāอยิปซัĥม กวนใหเปนเนื้อ
    เดียวกัน
    • กรณีผสมกับซ�เมนต สามารถใชฉาบไดทัĦงงานภายนอกและภายใน
    • กรณีผสมกับยิปซัĥม เหมาะสำหรับงานภายในเทานัĦน
3. ฉาบดวย Beger Skim Coat 101 ท่ีผสมแลว ทิĦงใหแหง 1-2 ชม. 
    กอนฉาบชัĦนถัดไป
4. เม่ือผิวฉาบแหงสนิท ใหขัดตกแตงดวยกระดาษทราย และขจัดฝุนออก
    กอนทารองพčďนปูนใหม และทาสีทับหนาเบเยอร ตามระบบที่ตองการ 
    หรāอปลอยเปลือยโชวพčďนผิวโดยไมทาสี

1. ตองทิĦงผนังใหแหงอยางนอย 2 สัปดาหและพčďนผิวตองสะอาด ปราศจากฝุน
2. ฉาบบางดวย Beger Skim Coat 102 (สำหรับภายนอกและภายใน)
3. ทิĦงใหแหง 2-3 ชม. กอนฉาบชัĦนถัดไป
4. เม่ือผิวฉาบแหงสนิท ใหขัดตกแตงดวยกระดาษทราย และขจัดฝุนออก
    กอนทารองพčďนปูนใหม และทาสีทับหนาเบเยอร ตามระบบที่ตองการ 
    หรāอปลอยเปลือยโชวพčďนผิวโดยไมทาสี

2. พčďนผิวปูนเกา 1. ขัดลอกฟĂลมสีทับหนาเดิมออกใหหมด ทำความสะอาดพčďนผิว ทิĦงใหแหง 
    กรณีพčďนผิวมีเชā้อราและตะไครน้ำ ใหใชน้ำยาขจัดเชā้อราและตะไครน้ำ 
    Beger Mould Free M-001 กอน ทิĦงไวประมาณ 1 สัปดาห จากนัĦน
    ทาสีรองพčďนปูนเกาเบเยอร 1 เท่ียว เพčĎอเพĊĎมประสิทธิภาพในการยึดเกาะ
2. ผสม Beger Skim Coat 101 กับซ�เมนตหรāอยิปซัĥม กวนใหเปนเนื้อ
    เดียวกัน
    • กรณีผสมกับซ�เมนต สามารถใชฉาบไดทัĦงงานภายนอกและภายใน
    • กรณีผสมกับยิปซัĥม เหมาะสำหรับงานภายในเทานัĦน
3. ฉาบดวย Beger Skim Coat 101 ท่ีผสมแลว ทิĦงใหแหง 1-2 ชม. 
    กอนฉาบชัĦนถัดไป
4. เม่ือผิวฉาบแหงสนิท ใหขัดตกแตงดวยกระดาษทราย และขจัดฝุนออก
    กอนทาสีทับหนาตามระบบที่ตองการ หรāอปลอยเปลือยโชวพčďนผิว 
    โดยไมตองทาสี

1. ขัดลอกฟĂลมสีทับหนาเดิมออกใหหมด ทำความสะอาดพčďนผิว ทิĦงใหแหง 
    กรณีพčďนผิวมีเชā้อราและตะไครน้ำใหใชน้ำยาขจัดเชā้อราและตะไครน้ำ 
    Beger Mould Free M-001 กอน ทิĦงไวประมาณ 1 สัปดาห จากนัĦน
    ทาสีรองพčďนปูนเกาเบเยอร 1 เท่ียว เพčĎอเพĊĎมประสิทธิภาพในการยึดเกาะ
2. ฉาบบางดวย Beger Skim Coat 102 (สำหรับภายนอกและภายใน)
3. ทิĦงใหแหง 2-3 ชม. กอนฉาบชัĦนถัดไป
4. เม่ือผิวฉาบแหงสนิท ใหขัดตกแตงดวยกระดาษทราย และขจัดฝุนออก
    กอนทาสีทับหนาตามระบบที่ตองการ หรāอปลอยเปลือยโชวพčďนผิว 
    โดยไมตองทาสี

การใชงานไมเหมาะกับพčďนผิวที่สัมผัสน้ำอยูตลอดเวลา ควรทำงานที่อุณหภูมิระหวาง 3-35 องศาเซลเซ�ยส สำหรับการทำงานภายนอก ควรมีวัสดุบังแสงแดด เพčĎอปองกันไมใหวัสดุแหงเรğวเกินไป

จัดจำหนĉายโดย Ģ บริษัท เบเยอรč จำกัด 90Ų92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
                   กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพทč Ģ 0ų2611ų3434 แฟกซč Ģ 0ų2215ų7320
ĬőśŜŚőŊŝŜōŌ Īš Ģ ĪōŏōŚ īŗŕŘŉŖš ĴőŕőŜōŌ 90Ų92 ĪŉŖŜŉŌŜŐŗŖŏ ĺŌŴŲ ĺŉŜŋŐŉŜŐōŞőŲ 
                   ĪŉŖŏœŗœ 10400 ļōŔŴ 0ų2611ų3434  ĮŉŠ Ģ 0ų2215ų7320
                   şşşŴŊōŏōŚŴŋŗŴŜŐ   ĭųŕŉőŔ Ģ ŕŉŚœōŜőŖŏĨŊōŏōŚŴŋŗŴŜŐ   şşşŴŎŉŋōŊŗŗœŴŋŗŕŵŊōŏōŚŘŉőŖŜ

ขอควรระวัง

กลุĉมเคมี
กĉอสรĊาง



 


